,n,opotkanie to poczatek.
Wspotpraca to postep.
Pozostanie razem to sukces.”

HENRY FORD —
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HITZE Sp. z 0.0.
ul Gdynska 32
26-600 Radom

tel: +48 48 380 18 98 W
infolinia: 0 800 88 00 30 “
handlowy@hitze.company

www.hitze.pl ‘o

NIP 9482603545 ‘
REGON 361379132 0
KRS 0000555859

@ facebook.com/KominkiHitze

Autoryzowany dystrybutor:

Sie¢ dystrybucji
HITZE w Europie
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CIEPLO Z NATURY

WKLADY
KOMINKOWE
— POWIETRZNE

SERIA 14 kW

2

LINIA ALBERO

www.hitze.pl

HITZE

Jestesmy wiodgcym w Polsce producentem
kominkow, piecoéw pelletowych i akcesoridw
kominkowych. Na polski i zagraniczny rynek
dostarczamy produkty najwyzszej jakosci, wy-
konane przy uzyciu najnowszych technologii.
Nasze produkty charakteryzujg sie wyjatko-
wym designem, ktdry stylowo dopetnia kazde
domowe i firmowe wnetrze.

CIEPLO Z NATURY - te stowa idealnie obrazu-
ja filozofie marki HITZE.

W trosce o nature przywigzujemy ogromng
wage do proekologicznych rozwigzan i tech-
nologii. W zgodzie z naszg filozofig produkuje-
my kominki i piece wykorzystujgce jako paliwo
drewno lub drewniany pellet, czyli surowce
najmniej szkodliwe dla Srodowiska.

Dzieki nowoczesnej technologii oraz wielolet-
niemu doSwiadczeniu, udato nam sie stworzy¢
innowacyjne rozwiazania, ktore charakteryzu-
ja sie nie tylko dbatoscig o naturalne otocze-
nie, ale takze duza efektywnoscig grzewcza.
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WKtADY KOMINKOWE

POWIETRZNE

SERIA 14 kW

Kominki powietrzne produkowane przez firme HITZE wykonane sg z certyfikowanej stali kottowej o gru-
bosci 3 mm lub 4 mm w gatunku P265GH i wedtug normy EN 1008-2. Wewnatrz kazdego kominka
umieszczony jest wktad ceramiczny, ktéry skupia ciepto w komorze spalania i jest odporny na tempera-
ture nawet 1000°C.

Wszystkie wktady z serii 14 kW posiadaja system dopalania spalin czyli otwory, ktére reguluja doprowa-
dzong ilos¢ powietrza. System odpowiedzialny jest za ekonomie spalania, redukuje emisje szkodliwych
substancji oraz zwieksza oszczednosc¢ opatu.

Rama drzwi wktadow kominkowych wykonana jest z profilu gwarantujgcego szczelnosc¢ i prawidtowa
sztywnos¢ drzwi oraz powieksza optycznie wielkos¢ paleniska.

Do wszystkich wktadow serii 14 kW mozna zamowic system dwuszybowy oraz szkto kominkowe w wer-
sji tzw. DECOR (szyba ozdobna). W kominkach naroznych istnieje mozliwo$¢ zaméwienia drzwi z szyba
taczong lub szyba gieta.

Dodatkowym wyposazeniem produkowanym do kazdego modelu wktadu kominkowego dla wszystkich
oferowanych mocy grzewczych sg maskownice. Maskownice zastaniaja przestrzen miedzy obudowa
wktadu a drzwiami. Wykonane sg ze stali o grubosci 2 mm, malowane proszkowo farbg odporng na
wysoka temperature. Kolor farby odpowiada kolorowi RAL wktadu kominkowego.

Dodatkowa zaletg maskownic wktadéw kominkowych jest prosty sposéb montazu, ktéry mozna prze-
prowadzi¢ samodzielnie.

WYPOSAZENIE WKEADOW KOMINKOWYCH SERII 14 kW
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Powtoka frontu kominka — czarna
Kolor klamki INOX
Wktad ceramiczny

Deflektor ceramiczny
“Podwajny deflektor ceramiczny
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Zintegrowana przepustnica spalin
Czopuch
Popielnik

Regulowane stopy 40 mm

H T 7L TV 043GV AmouILoy pepiy —

mozliwos¢ zmiany
kierunku otwierania
drzwi wktadu

)

mozliwos¢ zmiany
kierunku otwierania
drzwi wktadu
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ALBERO AL14 LG.H

ALBERO AL14 S.H ALBERO AL14 S.v* ALBERO AL14 G.H ALBERO AL14 R.H ALBERO AL14 L.H ALBERO AL14 RG.H

ALBERO Moc nominalna Zakres obcigzenia Srednica czopucha Sprawnos¢ cieplna Emisja CO Emisja pytkéw Temperatura spalin Waga VESYUEIRE] Materiat Rodzai paliwa Min. pole czynne Min. pole czynne Wymiary szyby Wymiary wktadu
seria 14 kW (kW) grzewczego (kW) (mm) (%) (przy 13% 02) (g/m3) (c) (kg) dtugos¢ polan (cm) P kratek wylotowych (cm?) | kratek wlotowych (cm?) w kominku (mm) wewnatrz (mm)
ALBERO AL14 S.H 14 7-16 200 82,9 0,068 0,032 241 144 40 1000 800 680x430 665x310
ALBERO AL14 S.V 14 7-16 200 83,6 0,096 0,038 261 148 30 - 1000 800 430x680 415x310
alecane
ALBERO AL14 G.H 14 7-16 200 82,9 0,068 0,032 24 195 40 stal kottowa sezonowane 1000 800 680x430 665x310
ALBERO AL14 R.H 14 716 200 82,9 0,068 0,032 241 150 40 3 mm drewnallisclaste, 1000 800 680x430x375 614x310
wedfug normy dopuszczalny
ALBERO AL14 L.H 14 7-16 200 82,9 0,068 0,032 24 150 40 P265GH brykiet oraz 1000 800 680x430x375 614x310
wegiel brunatn
ALBERO AL14 RG.H 14 7-16 200 82,9 0,068 0,032 24 200 40 “ / 1000 800 680x430x375 614x310
ALBERO AL14 LG.H 14 7-16 200 82,9 0,068 0,032 24 200 40 1000 800 680x430x375 614x310




