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Az 36 modeli réznigcych sie mocg grzewczg (9, 11, 14,

16, 191 25 kW), przeszkleniem (proste lub narozne) oraz oSl e s 4
sposobem otwierania drzwiczek (tradycyjne lub unoszone Zakres obcigZenia grzewczego [KW] 7-18
do gory). o

e . N . . Sprawnos¢ cieplna [%] 83
Mozliwos$¢ dowolnej modyfikacji przeszklenia i wybranie
opcji Dekor, szkta gietego, czy podwodjnego przeszklenia. Emisja CO (przy13% O,) [g/m”] 0,032
Wktady wykonane z wysokogatunkowej stali kottowej Emisja pytkéw [g/m?] 0,845
P265GH, ktéra wyrdznia sie odpornoscig na ciaggta prace w ) o .
podwyzszonej temperaturze. Zastosowano wzmocniony Srednie zuzycie paliwa [kg/h] 4
profil drzwi. Zalecane poleczynne kratek wylotowych [cm2] 980-1120
Produkcja odbywa sie przy uzyciu nowoczesnego parku
maszyn: roboty spawalnicze, prasy krawedziowe, wycinarki Zalecane poleczynne kratek wiotowych [cm2] 560-910
laserowe. Wymiary szyby [mm] 680x430x375
Spetnia restrykcyjne normy emisji spalin oraz dyrektywy , ,
ECODESIGN, dzieki zastosowaniu systemu dopalania spalin srednica czopucha [mm] 200
i wysokiej sprawnosci. Srednica dolotu [mm] 125
Innowacyjna wentylowana klamka chroni przed Waga [ke] 153

poparzeniem. Nadaje sie do doméw z rekuperacja.
Whbudowany dolot z przepustnicg umozliwia ptynna
zintegrowanga regulacje ilosci doprowadzanego powietrza.
Kurtyna powietrzna zapewnia efekt ,czystej szyby” a tatwe
sprzatanie zeliwny rusz z wyjmowanym pojemnikiem na
popidt.
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