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ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

Otthonfelújítás vagy egy új ház építésének tervezésekor a lakók komfortérzetének növelésére is figyelmet fordítunk. A házépítők, 
felújítást tervezők a maximális kényelemre törekednek, mely magas elvárásokhoz vezet az esztétikával, funkcionalitással, és nem 
utolsósorban a otthonossággal kapcsolatban. Fontos közülük kiemelni a termékek problémamentes integrálhatóságát az okos 
otthoni rendszerekbe, az energiatakarékossági elvárásokat és a komplett megoldások iránti igényeket. A kémény és kandalló-
rendszer együtt olyan alternatíva, mellyel helytakarékos, professzionális és biztonságos módon alakítható ki hálózatos energiáktól 
független fűtési megoldás.

A Schiedel kémény és az innovatív kandallórendszer tökéletes kombináció, mely a helyiség levegőjétől független működéssel 
kiemelkedő fűtési teljesítményt ér el és akár szellőzőrendszerekkel is kombinálható.
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Schiedel  KINGFIRE®

kandallórendszerek
A tűz élménye kis helyigénnyel

KANDALLÓ
ÉS KÉMÉNY
EGYÜTT
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LINEARE SC lemezajtóval
(hasábfa kandalló)

Letisztult, falsíkban elhelyezett modell 
elegáns fekete ajtóval.

LINEARE SC üvegajtóval
(hasábfa kandalló)

Falsíkban elhelyezett, elegáns kandalló 
gyönyörű üvegajtóval.

KANTO SC
(hasábfa kandalló)

A legújabb KINGFIRE modell!
Sarokban elhelyezhető,
kétféle dizájnvariációban is rendelhető.

TIPP:
A Schiedel KINGFIRE® kandallók tűztér vezérlését egy app is se-
gíti. Az applikáció segít nyomon követni az égés fázisait és jelzi, ha 
a hatékonyság eltér az optimálistól, figyelmeztet, mikor érdemes 
újra fát helyezni a parázsra.
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NÉGYFÉLE kéményelrendezés lehetséges:
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Maximális tűzélmény
KINGFIRE® GRANDE SC –
a különlegesen szép térelem
A KINGFIRE® GRANDE SC technikai finomításai mellett meggyőző megjelenésével is hódit. Ebben a kandallóban a tűz
három irányból is látszik. A modern, nyitott konyhás lakóépületekben ideális akár térelválasztóként is.
És most még szebb lett a különleges, fehér színű SILCA béléssel.

Egyedi rendszermegoldás
Igen! A KINGFIRE® termékcsalád egy okos rendszermegoldás, és egyedi lakótér elem lehet az Ön házában.
Talán ezért is olyan kedvelt ügyfeleink körében. Hisz a telepítése gyors, az utómunkálatok pedig egyedivé varázsolják.
A kandalló körül lévő felület/burkolat egyedileg is kialakítható a belsőépítészeti követelményekhez és a lakók saját ízléséhez 
igazodva. Minden végtermék egyedi a design szempontjából.
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A  KINGFIRE®  KANDALLÓRENDSZER MEGFELEL 
A LEGSZIGORÚBB KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS
BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOKNAK IS. 

Optimális
rendszermegoldás
kandalló és kémény egyben

A Schiedel olyan optimális rendszermegoldást kínál,
melyben a kandalló és a kémény egybeépítve, daruzással kerül be
a félkész épületben kijelölt helyére, és ott stabilan kerül rögzítésre.

Helyiséglevegőtől független
üzemű kandalló
Az új házak szinte teljesen tömör épülethéjazata (vastag hőszigetelés a falakon, 
tökéletesen záródó nyílászárók, szigetelt tetőrendszer stb.) megköveteli a zárt 
üzemű tüzelőberendezések működtetését. A modern kandallók zárt égésterűek 
és kívülről kell biztosítani a működésükhöz szükséges égési levegőt. 
Az égési levegő-ellátás a KINGFIRE® rendszernél a hozzáméretezett
és a kandallós modulra ráépített Schiedel ABSOLUT kémény Termo légkürtőjén 

keresztül történik teljesen zárt rendszer-
ben. A kémény biztonságos üzemelést ga-
rantál mind az égéstermék elvezetés mind 
pedig a levegőellátás szempontjából.
A KINGFIRE® szabályozott lakótér 
szellőztető rendszer működése közben is 
garantáltan biztonságos. A beltéri levegő és 
az égési levegő nem keveredik.
Az égéstermék elvezetést és az égési 
levegő-ellátást lakótértől független üzem-
ben a Schiedel ABSOLUT18TL kémény 
biztosítja.
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Esővédő

Schiedel kéményfej

Termo köpenytégla

Felső tisztítóajtó kialakítása a kémény felső szakaszán igény szerint

Szükséges minimális kéménymagasság ABSOLUT 18 TL ≥ 3,00 m

A levegőkürtős ABSOLUT 18 TL kémény külső mérete csupán 36x50 cm helyet foglal
a felső emeleti részből és 4 különböző pozícióban építhető a kandallós modul fölé.
(A tervezési fázisban szükséges kiválasztani a legmegfelelőbb elhelyezési pozíciót.)

KINGFIRE® kandallómodul egybeépített kéményegységgel
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Az 550 x 600 mm alapterületű CLASSICO S, LINEARE SC lemezajtós/üvegajtós, 
RONDO SC, GRANDE SC, illetve az 550 x 550 mm alapterületű KANTO SC
a belmagasságtól függően különböző blokkmagassággal rendelhetőek.

5 alapmodell
CLASSICO S, LINEARE SC lemezajtós/üvegajtós, RONDO SC,
GRANDE SC, KANTO SC
A kandallóbetét bármikor tetszőlegesen cserélhető és kérésre
akár utólag is beszerelhető (nedves építés esetén ideális)

opcionálisan rendelhető

Kandalló + kémény
= egy rendszer
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Schiedel KINGFIRE®

LINEARE:

Stílusos, falba süllyesztett kivitelezés

Minden modell beépített, hátsó fali szigeteléssel! CLASSICO S LINEARE SC RONDO SC GRANDE SC

lemezajtós / üvegajtós

Kandallós betonmodul méretei

Szélesség 550 mm    
Mélység 600 mm    
Magasság 2640 mm*    –
Magasság 2740 mm*    –
Magasság 2860 mm    
Magasság 2960 mm    

lemezajtós / üvegajtós
Névleges teljesítmény 7 kW 6 kW 6 kW 5,5 kW
Hatásfok >80% >86% >86% >86%
Kandallóbetét tömege 130 kg 130 kg 130 kg 155 kg
Kandallós betonmodul tömege kb. 800 kg kb. 800 kg kb. 800 kg kb. 800 kg
Kéményrendszer ABS18TL ABS18TL ABS18TL ABS18TL
Kémény külmérete Szé. x Mé. 360 x 500 mm 360 x 500 mm 360 x 500 mm 360 x 500 mm
Kémény tömege 111 kg / fm 111 kg / fm 111 kg / fm 111 kg / fm
Kandallóajtó és kandallótest választható színe szürke vagy fekete fekete szürke vagy fekete fekete
Kandallóajtó mérete (balra nyíló ajtó) 819 x 400 mm 1149 x 418 mm 1149 x 418 mm 530 x 450 x 15 mm
Kandallókeret mérete Ma. x Szé. 1224 x 491 mm 1224 x 491 mm 1224 x 491 mm 1160 x 57-60 x 34-35

Tűztér mérete Ma. x Szé. x 
Mé. 445 x 265 x 312 445 x 265 x 312 445 x 265 x 312 580 x 300 x 300

*Kifutó magassági méret. Kérjük, érdeklődjön vevőszolgálatunkon az elérhetőségről!
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A KINGFIRE® KANTO SC gördülékenyen mozgó tolóajtaja a 
nyitható kandallóajtó modern alternatívája. Az ajtó kinyitásakor 
felfelé tolódik, és elegánsan süllyed a dizájnburkolat mögé. Ez azt 
jelenti, hogy normál működés közben nem kell azon gondol-
kodnunk, ha kinyitjuk az ajtót az megfelelően elfér-e. Sőt az okos 
ajtórendszer segítségével a hamu az égéstérben marad, amikor 
utánrakja a fát.

Az Easy Lift funkciónak köszönhetően az ajtó kis erőfeszítéssel 
és szinte hangtalanul nyitható. Az ajtó önzáró és a mechanizmusa 
lágy működést tesz lehetővé..

Egy másik zseniális tulajdonság az integrált forgómechanizmus, 
amely megkönnyíti a tűztérüvegek belsejének kívülről történő 
tisztítását.

Magas mérnöki tudással sikerült a csúszómechanizmust úgy 
felépíteni, hogy az abszolút légmentes tömítés garantálható le-
gyen. A KINGFIRE® KANTO SC a helyiség levegőtől függetlenül 
működik.

KINGFIRE® KANTO
A legújabb KINGFIRE modell elegáns tolóajtóval
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A két különböző dizájnban válaszható KANTO SC modell kön�-
nyen meghódítja a kisebb alapterületű lakóházak leendő tulajdo-
nosait is. Mert a KINGFIRE® KANTO SC tökéletesen illeszkedik a 
telepítési helyiségbe.

A PLANO változaton nincs kiálló elem, ezért belesimul a helyiség 
határoló elemeibe.

A PODIO változaton kandallópárkány is van, ezért két különbö-
ző funkciójú lakásrész összekötő eleme lehet. (Pl. a nappali és az 
étkező között)

KINGFIRE®

KANTO SC PLANO
KINGFIRE®

KANTO SC PODIO

FÉLE KANTO SC
dizájnvariáció2
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360 mm

550 mm

550 mm

500 mm
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Rugalmas kéménytervezési lehetőség a kandalló modul felett lévő szinteken.

A felső szinteken található helytakarékos ABSOLUT 18 TL kémény külső mérete mindössze 36 x 50 cm (Mé x Sz) 
és különböző pozíciókban csatlakoztatható a kandallóhoz. Így a kémény optimálisan illeszthető és tervezhető a felső 
emeleti falakhoz.

KINGFIRE® KANTO
Műszaki adatok

KINGFIRE KANTO specifikáció
KANTO SC

INFlame!
vezérléssel

KANTO SC

Kandallós betonmodul méretei Szé x Mé 550x550 mm 550x550 mm
Ma 2860 mm 2860 mm
Ma 2960 mm 2960 mm

Részleges teljesítmény 4,3 kW
Névleges teljesítmény 5,8 kW 5,8 kW
Hatásfok részleges
teljesítménnyel 85%

Hatásfok a névleges
teljesítménynél 83% 82%

Energiahatékonysági besorolás A+ A+
Kandallóbetét súlya 110 kg 110 kg
Kandallós betonmodul súlya kb. 800 kg kb. 800 kg
Kéményrendszer ABS18TL ABS18TL
Kémény külső méretei 360x500 mm 360x500 mm
Kandallókeret mélysége
(külső burkolás kialakításhoz) 0-18 mm 0-18 mm

Rugalmas tervezhetőség
A sarokkandalló nagyszerű rálátást nyújt a tűz hangulatos játékára, és sokféle beépítési lehetőséget kínál a nappaliban.

*KANDALLÓABLAK *KANDALLÓABLAK*KANDALLÓABLAK *KANDALLÓABLAK
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Nischeneinbau bis max. 25cm Einbautiefe des Betonkörpers in brennbaren bzw. massiven Wänden bis 
max. 20cm Wandaufbau 

ACHTUNG! Bei Einbautiefe >25cm kann der Montagerahmen nicht mehr justiert werden! 
WICHTIG! Bei Nischeneinbau Ausführung ohne hintere Stege planen und bestellen!

C - KINGFIRE-Spezial-Seitenwand- 
dämmset (15cm)

E - KINGFIRE-Spezial-Rückwand- 
dämmset (5cm)

A - bis 20cm um den KINGFIRE 
GRANDE SC keine brennbaren 
Leitungen (z.B. Elektro-,Wasser- od. 
sonst. Medienleitungen) verbauen

B - zementgebundene Leichtbauplatte 
Produktempfehlung: 
fermacell Powerpanel H2O 
Metallständerprofile verwenden

Eckeinbau (links od. rechts) bis max. 25cm Einbautiefe des Betonkörpers in brennbaren bzw. massiven Wänden bis 
max. 20cm Wandaufbau 

ACHTUNG! Bei Einbautiefe >25cm kann der Montagerahmen nicht mehr justiert werden! 
WICHTIG! Bei Eckeinbau Ausführung ohne hinteren Steg planen und bestellen! 

Steg linke oder rechte Seite angeben (untere Abbildung mit Steg linke Seite)!

A - bis 20cm um den KINGFIRE 
GRANDE SC keine brennbaren 
Leitungen (z.B. Elektro-,Wasser- od. 
sonst. Medienleitungen) verbauen 

B - zementgebundene Leichtbauplatte 
Produktempfehlung: 
fermacell Powerpanel H2O 
Metallständerprofile verwenden

C - KINGFIRE-Spezial-Seitenwand- 
dämmset (15cm)

E - KINGFIRE-Spezial-Rückwand- 
dämmset (5cm)

Einbau vor brennbaren bzw. massiven Wänden bis max. 50cm Wandaufbau und angrenzender Zwischenwand

       ACHTUNG! Ausführung nur mit „KINGFIRE GRANDE SC mit aktiver Hinterlüftung“ möglich!

WICHTIG!

Die freie Ausström- 
öffnung muss mind. 15cm 
betragen!

A - bis 20cm um den KINGFIRE 
GRANDE SC keine brennbaren 
Leitungen (z.B. Elektro-, Wasser- od. 
sonst. Medienleitungen) verbauen

A 37-45. oldalak tartalmát is külön pdf-en küldöm majd né-
hány nap múlva.Addig ezekkel az oldalakkal nincs teendőd.

FIGYELEM!  Csak “aktív hátsó szellőzésű KINGFIRE GRANDE SC” kandallóval kivitelezhető!

Éghető vagy nem éghető anyagú falak elé építés max. 50 cm-es falszerkezet ill. határos válaszfal elé.

A - A KINGFIRE GRANDE körül 20 cm-
es távolságon belül ne szereljen fel 
gyúlékony (éghető anyagot) tartalma-
zó vezetékeket (pl. elektromos, víz- 
vagy egyéb adathordozó kábelt).

FONTOS!

A szabad kiáramlást a
nyílástól a takarás mentes 
távolság legalább
15 cm-es legyen!
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Einbau als Raumteiler vor brennbaren bzw. massiven Wänden bis max. 50cm Wandaufbau

       ACHTUNG! Ausführung nur mit „KINGFIRE GRANDE SC mit aktiver Hinterlüftung“ möglich!

WICHTIG!

Die freie Ausström- 
öffnung muss mind. 15cm 
betragen!

A - bis 20cm um den KINGFIRE 
GRANDE SC keine brennbaren 
Leitungen (z.B. Elektro-, Wasser- od. 
sonst. Medienleitungen) verbauen 

B - zementgebundene Leichtbauplatte 
Produktempfehlung: 
fermacell Powerpanel H2O 
Metallständerprofile verwenden 

D- bauseitiger Hohlraum
nicht ausdämmen!

Einbau als Raumteiler mit rückseitiger Nische vor brennbaren bzw. massiven Wänden bis max. 50cm Wandaufbau

ACHTUNG! Ausführung nur mit „KINGFIRE GRANDE SC mit aktiver Hinterlüftung“ möglich!

WICHTIG!

Die freie Ausström- 
öffnung muss mind. 15cm 
betragen!

A - bauseitige Nische
B - zementgebundene Leichtbauplatte 

Produktempfehlung: 
fermacell Powerpanel H2O 

C - Metallständerprofile verwenden
D- bauseitiger Hohlraum nicht ausdämmen!
E - oberhalb der Hohlraumtrennung zur Decke

muss ausgedämmt werden

A 37-45. oldalak tartalmát is külön pdf-en küldöm majd né-
hány nap múlva.Addig ezekkel az oldalakkal nincs teendőd.

FIGYELEM! Csak “aktív hátsó szellőzésű KINGFIRE GRANDE SC” kandallóval kivitelezhető!

Éghető vagy nem éghető anyagú falak elé történő térosztóként való beépítés max. 50 cm falszerkezetig és határos közfal elé.

FONTOS!

A szabad kiáramlást
biztosító nyílástól  
a távolság legalább 
15 cm-es legyen!

A - A KINGFIRE GRANDE körül 20 cm-
es távolságon belül ne szereljen fel 
gyúlékony (éghető anyagot) tartalmazó 
vezetékeket (pl. elektromos, víz- vagy 
egyéb adathordozó kábelt).

B - Cementkötésű nem éghető könnyű-
beton lap, Termékajánlás: fermacell 
Powerpanel H2O

D - Helyszínen épített üreges tér - 
nem szabad szigetelni!
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Einbau als Raumteiler vor brennbaren bzw. massiven Wänden bis max. 50cm Wandaufbau

ACHTUNG! Ausführung nur mit „KINGFIRE GRANDE SC mit aktiver Hinterlüftung“ möglich!

WICHTIG!

Die freie Ausström- 
öffnung muss mind. 15cm 
betragen!

A - bis 20cm um den KINGFIRE 
GRANDE SC keine brennbaren 
Leitungen (z.B. Elektro-,Wasser- od. 
sonst. Medienleitungen) verbauen

B - zementgebundene Leichtbauplatte 
Produktempfehlung: 
fermacell Powerpanel H2O 
Metallständerprofile verwenden 

D- bauseitiger Hohlraum
nicht ausdämmen!

Einbau als Raumteiler mit rückseitiger Nische vor brennbaren bzw. massiven Wänden bis max. 50cm Wandaufbau

       ACHTUNG! Ausführung nur mit „KINGFIRE GRANDE SC mit aktiver Hinterlüftung“ möglich!

WICHTIG!

Die freie Ausström- 
öffnung muss mind. 15cm 
betragen!

A - bauseitige Nische 
B - zementgebundene Leichtbauplatte 

Produktempfehlung: 
fermacell Powerpanel H2O 

C - Metallständerprofile verwenden
D- bauseitiger Hohlraum nicht ausdämmen!
E - oberhalb der Hohlraumtrennung zur Decke

muss ausgedämmt werden

A 37-45. oldalak tartalmát is külön pdf-en küldöm majd né-
hány nap múlva.Addig ezekkel az oldalakkal nincs teendőd.

FIGYELEM! Csak “aktív hátsó szellőzésű KINGFIRE GRANDE SC” kandallóval kivitelezhető!

Telepítés térelválasztóként hátsó fülkével éghető vagy nem éghető anyagú falak elé max 50 cm-es falszerkezetig.

A - Helyszínen kialakított fülke vagy fülkék
B - cementkötésű nem éghető könnyűbeton lap,  

Termékajánlás: fermacell Powerpanel H2O
C - Használjon fém állványprofilokat
D - Helyszínen kialakított üreg. Ne szigetelje!
E - Ezt az üreget az elválasztás felett a mennyezetig 

szigetelni szükséges

Odalnézet

FONTOS!

A szabad kiáramlást
biztosító nyílás legalább
15 cm-es legyen!
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Einbau als Raumteiler mit rückseitigem Holzlagerfach vor brennbaren bzw. massiven Wänden bis max. 50cm Wandaufbau

       ACHTUNG! Ausführung nur mit „KINGFIRE GRANDE SC mit aktiver Hinterlüftung“ möglich!

WICHTIG!

Die freie Ausström- 
öffnung muss mind. 15cm 
betragen!

A - bis 20cm um den KINGFIRE 
GRANDE SC keine brennbaren 
Leitungen (z.B. Elektro-, Wasser- od. 
sonst. Medienleitungen) verbauen 

B - zementgebundene Leichtbauplatte 
Produktempfehlung: 
fermacell Powerpanel H2O 
Metallständerprofile verwenden 

D- bauseitiger Hohlraum
nicht ausdämmen!

Freistehend im Raum vor brennbarer bzw. massiver Wand bis max. 50cm Wandaufbau

B - zementgebundene Leichtbauplatte 
Produktempfehlung: 
fermacell Powerpanel H2O 
Metallständerprofile verwenden 

D- vollständig offen und unverbaut -
nicht ausdämmen!

A 37-45. oldalak tartalmát is külön pdf-en küldöm majd né-
hány nap múlva.Addig ezekkel az oldalakkal nincs teendőd.

FIGYELEM! Csak “aktív hátsó szellőzésű KINGFIRE GRANDE SC” kandallóval kivitelezhető!

Beépítés térelválasztóként, hátul fa tárolórekesszel éghető vagy nem éghető anyagú falak elé max 50 cm-es falszerkezetig

FONTOS!

A szabad kiáramlást
biztosító nyílástól  
a távolság legalább
15 cm-es legyen!

A - A KINGFIRE GRANDE körül 20 cm-
es távolságon belül ne szereljen fel 
gyúlékony (éghető anyagot) tartal-
mazó vezetékeket (pl. elektromos, 
víz- vagy egyéb adathordozó kábelt).

B - Cementkötésű nem éghető könnyű-
beton lap, Termékajánlás: fermacell 
Powerpanel H2O

D - Helyszínen épített üreges tér - 
nem szabad szigetelni!
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Einbau als Raumteiler mit rückseitigem Holzlagerfach vor brennbaren bzw. massiven Wänden bis max. 50cm Wandaufbau

ACHTUNG! Ausführung nur mit „KINGFIRE GRANDE SC mit aktiver Hinterlüftung“ möglich!

WICHTIG!

Die freie Ausström- 
öffnung muss mind. 15cm 
betragen!

A - bis 20cm um den KINGFIRE 
GRANDE SC keine brennbaren 
Leitungen (z.B. Elektro-,Wasser- od. 
sonst. Medienleitungen) verbauen

B - zementgebundene Leichtbauplatte 
Produktempfehlung: 
fermacell Powerpanel H2O 
Metallständerprofile verwenden 

D- bauseitiger Hohlraum
nicht ausdämmen!

Freistehend im Raum vor brennbarer bzw. massiver Wand bis max. 50cm Wandaufbau

B - zementgebundene Leichtbauplatte 
Produktempfehlung: 
fermacell Powerpanel H2O 
Metallständerprofile verwenden 

D- vollständig offen und unverbaut -
nicht ausdämmen!

A 37-45. oldalak tartalmát is külön pdf-en küldöm majd né-
hány nap múlva.Addig ezekkel az oldalakkal nincs teendőd.

Beépítés a lakótérbe szabadon álló módon, éghető vagy nem éghető anyagú fal előtt max 50 cm-es falszerkezetig

B - Cementkötésű nem éghető könnyű-
beton lap, Termékajánlás: fermacell 
Powerpanel H2O

D - Helyszínen épített üreges tér -  
nem szabad szigetelni!
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Ne tervezzen / szerel-
jen fel éghető anyagot 
tartalmazó vezetékezést, 
kábelcsatornát, vízvezeté-
ket, adathordozó kábelt 
stb.

Falszerkezet (vagy válaszfal) éghető 
vagy nem éghető anyagból

Falszerkezet (vagy válaszfal) éghető vagy 
nem éghető anyagból

Ne tervezzen / szereljen fel éghető anya-
got tartalmazó vezetékezést, kábelcsator-
nát, vízvezetéket, adathordozó kábelt stb.

Beépítés a sarokba falszerkezetből kiálló módon

Beépítés térelválasztóként a fal folytatásaként
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Térelválasztóként való beépítés, szomszédos válaszfal(ak) előtt

Falszerkezet (vagy válaszfal) éghető vagy 
nem éghető anyagból

Ne tervezzen / szereljen fel éghető anyagot 
tartalmazó vezetékezést, kábelcsatornát,  
vízvezetéket, adathordozó kábelt stb.

Cementkötésű  
nem éghető könnyűbeton lap.  
Termékajánlás:  
fermacell Powerpanel H2O

Üreges tér
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Telepítés térelválasztóként, szomszédos L alakú válaszfal elé

Beépítés térelválasztóként éghető anyagú lakótér elem mellett

Falszerkezet (vagy válaszfal) éghető 
vagy nem éghető anyagból

Ne tervezzen / szereljen fel
éghető anyagot tartalmazó
vezetékezést, kábelcsatornát,
vízvezetéket, adathordozó kábelt stb.

Éghető/gyúlékony anyagból  
készült bútor vagy tárgy
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Sargas 1, Sargas 3 és Mimas

A szögletes vonalú, kompakt Sargas kandalló sokféle lakótérbe illik,  
az Ön praktikus és letisztult megjelenésű lakásába is ajánljuk,  
mint kiegészítő fűtés.
Kétféle variáció rendelhető: egy kandallóablakos illetve  
a három kandallóablakos (ez utóbbi modellnél betekintési lehetőség 
van a tűztérbe a kandalló két oldaláról is).

Mindhárom modell a meglévő, szigetelt kéményhez is csatlakoztatható,
vagy egy új fémkémény rendszerrel együtt is szerelhető..

SARGAS 1

SARGAS 3

MIMAS

A Schiedel MIMAS szabadon álló kandalló 
magas, karcsú és igazán szép. Kör alapterületű, 
mely különleges tűztér kialakítását teszi 
lehetővé. A kandallóablak ívelt, ezért a 
lángélmény is többdimenziós.
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MIMAS 
Műszaki adatok és biztonsági távolságok

Biztonsági távolságok éghető anyagoktól

Hőtároló nélküli MIMAS kandalló méretei Hőtárolós MIMAS kandalló méretei
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Hőtárolós MIMAS kandalló 
(a hőtároló gyűrűk opcionálisan rendelhetőek)








